= MEHRPUNKT-VERRIEGELUNGEN

Mehrpunki-Verriegelungssysteme  Mebrpunkt-Verriegelungssysteme schliefien Tirbfatter mit langer
Seiten 174-197 SchlieBkante sicher, Von einem zentralen Betatigungselement

werden mehrere SchiieBpunkte synchron geschlossen und
gedffnet.

Mehrere SchlieBpunkte gestatten das SchlieBen vibrationssicher
mit gleichmaBig verteiltem Anpressdruck, sodass ein Durchbiegen
verhindert wird und damit mégliche Angriffspunkte entfallen.

Erhaltlich in vielen Ausfiihrungen fiir das angepasste SchlieBen

gegen Dichtungen.
H3
Schliefstan gen SYSth e SchlieBstangen Systeme sind eine einfache, wirtschaftliche
Seiten 198-201 Erganzung vieler SOUTHCO® 1-Punkt Verriegelungen.

SchlieBstangensysteme lassen sich bereits in der Konstruktions-

phase planen oder bei Bedarf nachriisten. Mehrere SchiieBpunkie

bieten mehr Sicherheit, gleichmaBig hohen Anpressdruck, weniger
Angriifspunkie und geringeres Durchbiegen.

Erhaltlich in vielen Ausfiihrungen fiir das SchiieBen gegen
Dichtungen.




H3 Elekiromechanisch
Kipp-Drehhebel Verschlusssystem

Der H3 Electronic Kipp-Drehhebel Verschiuss verhindet

die Funktionen eines manuell betatigten Verschlusses mit

den Vorteilen eines elektromechanischen Systems in der
Zugangskontrolle. Ausfiihrliche Informationen bietet das
Kapitel der Elektromechanischen Verschliisse, s. Seiten 38-39.

= Ferngesteuertes (ffnen und Schliefen

* 1-Punkt- oder Mehrpunkt Verriegelung

= Geringerer Stromverbrauch mit elektromechanischem
Getriebe

» Kurzfristiges oder dauerhaftes Schiiefien

e Sicherung mit “DIN Halb-Profilzylinder” und manueller
Notdffnung

« Direkte Einbindung in Sicherheitssysteme von Netzwerken

* Montagemafe entsprechen Industriestandards

* Im Verschiuss integrierte Sensoren melden den aktuellen
Status des Verschiusses an Uberwachungssysteme

Geeignet fiir Rechts- und Linksfliigel




174

Mehrpunkt-Verriegelungen

Mehrpunkt-Verriegelungssysteme schlieBen Tiirblatter
iiber groBere Distanzen. Sie bestehen generell aus

einem Betatigungselement, oft ein aktiv schlieBender
Zentralverschluss, welcher iiber einen Mitnehmer die
SchlieBstangen betatigt. Systeme mit separat einstellbaren
Andruckriegeln besitzen den Vorteil, dass sich hohere

M3 Einstellbare Kompression  CR Kipp-Drehhebel mit

» Konstruiert fiir EMV-sichere Kompression
Schranke mit Schutzart o Konstruiert fir EMV-sichere
IP/NEMA Schrénke mit Schutzart

e Zahlreiche Sicherheitsoptionen [P/NEMA

o Zahlreiche Sicherheitsoptionen

e Kombiniert einen aktiven
Zentralverschluss mit
robustem, einstellbarem “Rod
Roller” System

e Separat einstellbare Riegel fir
perfektes SchlieBen

Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben

SchlieBkrafte realisieren lassen und der Druck sich
gleichmaBig iiber die Kantenlange verteilt. Der einstellbare
Hub jedes Andruckriegels hilft Toleranzen auszugleichen.
Betatigungselemente mit integrierbarem Schliebzylinder
lassen sich in spezifischen Sicherheitssystemen verwalten.

F2 Kipphebel mit Kompression

* Konstruiert fir Schranke im
Innenbereich fiir die
kantennahe Montage auBerhalb
des gedichteten Bereiches

H3 Kipp-Drehhebel

= Konstruiert fir EMV-sichere
Schrénke mit Schutzart
IP/NEMA

* Verschiedene Mitnehmerplatten

= Geeignet fiir AS SchlieBstangen
System

= “Lingar" Mitnehmer fiir
eingeschrankten Platzbedarf

soucthco
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SchlieBstangen Systeme

SOUTHCO® SchiieBstangen Systeme sind eine einfache
Ergénzung vieler 1-Punkt Verriegelungen, wenn eine hihere
Sicherheit, hdhere SchlieBkrafte gefordert werden, so

dass Angriffspunkte, ein Durchbiegen oder Vibrationen
reduziert oder vermieden werden. Sie sind fiir viele
Betdtigungselemente mit wahlbaren Sicherheitsoptionen
erhéltlich.

&:@ Finden Sie in diesem Handbuch dieses Symbol fiir
Mehrpunkt-Verriegelungen, so bedeutet das, dieser
Verschluss eignet sich fiir die Kombination mit SchlieBstangen Ihrer
Wahl.

Alle vorgestellten SchlieBstangensysteme erfordern ein separat

zu bestellendes zentrales Betatigungselement. Elemente des
SchlieBstangensystems konnen nur aus der gleichen Produktklasse
gewahit werden.

KOMPATIBLE PRODUKTKLASSEN

Elektro-
mechnisch KOMPRESSIONSVERSCHLOSSE

A5 Modulares SchlieBstangensystem
Justierbares SchiieBstangensystem,

kombiniert mit einem H3
Kipp-Drehhebe! Verschluss

southco’
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Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben
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Mehrpunkt-Verriegelungen

Produktklassentibersicht

Ubersicht zum
schnellen Finden des
richtigen Verschlusses

==, Blinderschioss

. Schutzart
IP/NEMA

@

U2

Mehrpunkt-
Verriegelung

énﬁz
Vorhdngeschloss
Edelstahl

2~ Vibrations-sicher

Weitere Optionen erhditlich, Ausidhriiche
Daten, Montageanieitungen und
Fro unter:

duktnummen
[ER]
cue www.southco.com

%

WERKSTOFF

KOMPLETTE SYSTEME . .
produkt- | “ICHEYSE | 2nkaruckguss | Kunsttottund
klasse Bkt und Edelstahl | Stahl, verzinkt
Betdtigung | Verschiuss
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SYSTEME Produkt- mit o zinktn;ﬂ Zinkdruckguss |  Schliebstangen
klasse SchiieBstange Si:lll_iuﬁ:lan:a Sgn|£mgg Anpressdruck
aus Stahl, | aus Aluminium ans Aluminium
verzinkt . i
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= § H3 “Linear”
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Alle MaBe in Millimeter, falls nichl anders angegeben
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EIGENSCHAFTEN SICHERUNGSOPTIONEN INSTALLATION

- Schutzart Vorhdnge- ——
Max. SchlieBzylinder , ; Biindig/
statische | "/NEMA | piocelhub | Haltebereiche piy "";::;“f Ry mﬁ'“‘_ﬂmﬁz’“a Verdeckt | flaches
st | 640 = ¥ = o Profi
BION v 5 35-20 v v v v | v
500N v 5 5-124 v ("4 v v
100N 12 15-25 (v v
250N v 10.3-50.9 (V4 v v v V4

KOMPATIBLE PRODUKTKLASSEN

H3 - EM E3 Grof 62 .. M1 E5 92 68 01 | 24
v v v v
v v "4 v v v v v
v v
southco
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M3 Verriegelungssystem mit Kompression
i Andruckriegel

e GleichmaBig verteilter
Anpressdruck durch
separat einstellbare
Andruckriegel

= Einstellbarer Haltebereich

e Schutzarten IPG6/NEMA4
und EMV sicher

e Zentrale Hand-,
Werkzeug- oder
Schliisselbetatigung

S

o
c
e

Werkstoff und Oberflache
Zinkdruckguss und Stahl, verzinkt

Festigheitsrichtwerte

Max. statische Last: 830 N je
Andruckriegel

Grenzwert (Mittelwert): 1335 N

Haltebereich

Riegel vorwdrts

Haltebereich
51 102-20

. f

L' Riegel um 1807 gedreht
Hinweis

Bei um 1807 gedrehtem Riegel
den Haltebereich von 20 mm nicht
iiberschreiten

Andruckriegel
(in gedffneter Position dargestellt)

Rahmen

Schliefiwinkel (optional)

,ﬁ 15.4

5 Hompression

Produktnummer

Ein vollstandiges System besteht
aus: Andruckriege! und optionalem
SchlieBwinkel (siehe Seite 178)

Einem zentralen Betétigungselement

(s. Seiten 179-182)
-SchlieBstangen (siehe Seite 183)

]ede Komponente separat bestellen

Waltere Optionen erhitiich. Ausighriiche
Oaten, Montagsanleitungen ind
FProduktnummern ufiter:

Dichtung

zusammengepresster Dichtung

4 Bohrungen fir — - 40 Ret
Andruckriegel
(Schrauben M5 — ———— 254(0.1
oder 5 mm Nieten)
- 10+0.5
Tirblatt i Abstand von der
\ , ' ‘ Rahmenkante
J1/ A Y 1/ {3 40+0.1

i :

I
- -

) Il 2 Bohrungen fiir

SchlieBwinkel

(optional) fiir

Schrauben

M5 oder Nieten 5

Mittellinie der —
SchlieBstange Rahmen

Andruckriegel M3-50

SchileBwinke! (optional) for

Haltebereiche van 15 bis 30 N3-51

INFO
El www.southco.com/M3 Alle MaBe in Millimeter, falls nichl anders angegeben

X

* Messen Sie den Haltebereich von der Montagefiache des Andruckriegels bis zur inneren Rahmenkante bei

Ansicht von der Innenseite

Andruckriegel
-

Sechskant- ——
sohliefistange:

[tihis_!nes*

element —= ]
(Hebelgriff
dargestallt)

southco
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M3 Verriegelungssystem mit Kompression

Betétigungselemente - Hebelgriff

l

Hebelgriff

Sicherungsoptionen

Ose fir

Soiith - : Vorhangeschloss
outhco o) - (optional)
PK-Schliehzylinder I e 8_— o
o E ol = i
") oo
— 1 1 I
Bellcore \ S S I_=
Innensechskant mit ! / Z_ - plLz il
Pin (Elektronik) 200 A\ | \ﬁ
) ® Grif .
' - ‘\{aufgeschinssen“ ;j,-‘ﬁ ~J It
Bellcare 216 N /]
O L. ~Ur R
= N P [P 215
DIN N { | i
Profil-Halbzylinder 6.5l ~
t) - e e D 1/ —
— 54 f—— 26.5 —w= —— 36 —
' Belleare SchiieBzylinder DIN Prafil-Halbzylinder
10+0.5
o '_'L f'"LagederRahmenkante
1320,3 —==

R&
Max,

=

34403 =

7
Tiirblatt J

Bohrungen fir
den Andruckriegel

Mantagewinke!
63 x 190

IEJ Vorhangeschloss Option
0 Ohne Vorhdngeschloss
1 Mit Vorhangschloss

@ Bereich der Tarblattstérke
10 15-3

1M 3-45

25 24-255

M3-40 - [L| P/ - D

southco
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LLJ Zylinderschloss

10 PK-Schliezylinder, alle Schlisselcode CH751 (2 Schliissel geliefert)

11 DIN Profil-Halbzyliner, alle Schiiisselcode 347876 (3 Schliissel geliefert)
12 DIN Halbzylinder mit Schlissel CH751

13 Druckknapf

16 Bellcore 216

17 Bellcore Innensechskant mit Pin (Elektronik)

Alle Mabe in Millimeter, falls nicht anders angegeben

» Geeignet fiir Rechts- und -
Linksfliigel

¢ Schutzart: IP66/NEMA4 C=
und EMV sicher 0@) 7y

» Aufspringender Griffhebel

Werkstoff und Oberflache
Zinkdruckguss, schwarz
pulverbeschichtet und Stahl,
verzinkt

Schutzarten

IP6E/NEMAS bei Montage mit
Gehdusedichtung (im Lieferumfang)
DIN Halbzylinder,
Produktnummer

Schliissel M3-0-36406

(=lS

Y

Bestimmen der
Produktnummer
Nur das Betatigungselement

Ein vollstandiges System besteht
aus: Andruckriegel und optionalem
SchlieBwinkel (siehe Seite 178)
Einem zentralen Betatigungsele-
ment (s. Seiten 179-182)
SchlieBstangen (siehe Seite 183)

Jede Komponente separat bestellen

Weitere Optionen erhdltlich, Ausidheliche
Daten, Montageanleitungen und
Froduktnummern uniter:

I INFO I
cLc N www.southco.com/M3
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M3 Verriegelungssystem mit Kompression

Betatigungselemente - Griffplatte mit Ausloseknopf

2660

e Geeignet fiir Rechts-
und Linksfliige!

Werkstoff und Oberflache
Zinkdruckguss, schwarz
pulverbeschichtet und Stahl,
verzinkt

Schutzarten

IP66/NEMA4 bei Montage mit
Gehausedichtung

(separat bestellen)

Produktnummer

Nur das Betatigungselement und die

Gehausedichtung siehe Tabelle

Ein vollstindiges System besteht
aus: Andruckriegel und optionalem
SchlieBwinkel (siche Seite 178)
Einem zentralen Betatigungsele-
ment (s. Seiten 179-182)
SchlieBstangen (siehe Seite 183)

]ede Komponente separat bestellen

Weitere Optionen erhditiich. Ausidhriiche
Daten, Montageanieitungen und
FProduktnummern ufiter:

| iNFD I
SUC Y ww southco.com/M3

X

Griffplatte

Gehdusedichtung (optional)

Ausschnitt im Tirblatt

Mantagewinkel

—

_zz,_i Tarblatt i I:
T - S 7l

Rahmen

10405
I Lage der Rahmenkante

28+1

3501

Griffplatte gedffnet

Griffplatts Bereich der Tirbiatistirken Produktnummer
0-3 M3-90
Mit Ausliseknopf
5-10 M3-92
Mit Austbseknopf urid Zylinderschl 0-5 M3-91
58 1] INEQErs: 43
I 5-10 M3-93
Produkinummer der Gehdusedichiung
C5-82
southco

Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben
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M3 Verriegelungssystem mit Kompression
Betétigungselemente - Griffmulde

Griffmulde » Geeignet fiir Rechts- und
Linksfliigel
Werkstoff und Oberfliche
e 640
Zinkdruckguss, schwarz )
%0 pulverbeschichtet und Stahl, -
verzinkt &:W
Schutzarten
IP66/NEMA4 bei Montage mit
Gehdusedichtung
Gehausedichtung (optional)
Ausschnitt im Tirblatt .
Griffplatte gedffnet
Montagewinkel
Senkkopfschrauben M5
(nicht im Lieferrumfang)
Bohrungen fiir den Andruchrisgel 10+0.5
11 |, \ e Lage der Rahmenkante
200Min.bis
Max. anhl_aﬁ;tﬂﬂm s
\ R 1.5 Max.
75+0.1
L 14 A Produktnummer
—— 5pe0] — Nur das Betatigungselement und die
Tiirblattstirke Rahmen _E_;ehéus_edil:htung siehe Tabelle i

L1-62 Ein vollstandiges System besteht

aus: Andruckriegel und optionalem

Griffplatte Produktnummer Schliefwinkel (siehe Seite 178)

Griffmulde {mit Montagewinkel und Schrauben) M3-10 Einem zentralen Betﬁtigungsele—
Griffmulde mit Zylinderschloss (mit Montagewinkel und Schrauben) M3-17 ment (s. Seiten 179-182)
SchlieBstangen (siehe Seite 183)

Jede Komponente separat bestellen

Staub und Feuchtigheit M3-12
W W3-13 Weitere Optionen erhiltich. Ausfibrliche
Daten, Montagsanleitungen und
Froduktnummern uniter:
southco i
& ; CLIC
CONNEET  EREATE - (NNONATE Alle Mafie in Millimeter, falls nicht anders angegeben - www.southco,com/M3
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